
 

 Модель 

 Газовый смеситель Север-1 

 

Двухкомпонентный смеситель для технических газов, применяемых 

в сварочном производстве (Ar, CО2). 

Двусторонняя шкала расходомера (литры/%) позволяет создать 

нужную смесь исходя их расчета газового состава как в литрах, так и 

в процентном соотношении.  

Нержавеющий корпус компактного, переносного смесителя 

позволяет эксплуатировать устройство в любых условиях. 

Характеристики:  

Газы: Ar, CО2 

Расход: 30 л/мин 

Рабочее давление смеси: 2 бар 

Цена: 83 720 ₽ 

 

 Модель 

 Газовый смеситель Север-1 

 

Двухкомпонентный смеситель для технических газов, применяемых 

в сварочном производстве (Ar, CО2).  

Двусторонняя шкала расходомера (литры/%) позволяет создать 

нужную смесь исходя их расчета газового состава как в литрах, так и 

в процентном соотношении.  

Нержавеющий корпус компактного, переносного смесителя 

позволяет эксплуатировать устройство в любых условиях. 

Также смеситель оснащен:  

V Переключателем Смесь/СО2 позволяющему быстро 
переходить от использования чистого CO2 к смеси Ar+CO2. 

Характеристики:  

Газы: Ar, CО2 

Расход: 30 л/мин 

Рабочее давление смеси: 2 бар 

Цена: 94 360 ₽ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 Модель 

 Газовый смеситель Север-1 

 

Газовый смеситель для технических газов, применяемых в 

сварочном производстве (Ar, CО2).  

Двусторонняя шкала расходомера (литры/%) позволяет создать 

нужную смесь исходя их расчета газового состава как в литрах, так 

и в процентном соотношении.  

Нержавеющий корпус компактного, переносного смесителя 

позволяет эксплуатировать устройство в любых условиях. 

Также смеситель оснащен:  

V Подсветкой – которая позволяет увидеть и отрегулировать 
нужный состав смеси и расход газа даже при 
недостаточном внешнем освещении; 

V Специальными системами поддержания температуры, 
которые гарантируют неизменно высокое качество 
выполнения работ при самых низких температурах; 

V Разъемом для подключения анализатора газового состава 
смеси; 

V Переключателем Смесь/СО2, позволяющему быстро 
переходить от использования чистого CO2 к смеси Ar+CO2. 

Характеристики:  

Питание: 220 В 

Газы: Ar, CО2 

Расход: 30 л/мин 

Рабочее давление смеси: 2 бар 

Температура: от + 50°С до - 60°С 

Цена: 128 100 ₽ 

 Модель 

 Смеситель газов для пищевой промышленности, модель 

IVA/1, расход 4 м3/час 

 

Смеситель для 2-х газов для применения в пищевой 

промышленности с продуктивностью 4 м3/час легкий и легко 

управляемый, подходящий для работы с переменным расходом. 

Система оснащена турбинатором смеси и системой Вентури, 

благодаря чему производимая смесь получается однородной и 

постоянной. Гравированная лицевая панель из алюминия устойчива 

к любому типу среды, защищает переднюю часть устройства от всех 

видов повреждений, вызванных атмосферными осадками или 

инородными телами, присутствующими на производственных 

площадках. Интуитивное и простое считывание придает 

профессиональный вид как устройству, так и рабочему месту.  

 



 

Характеристики: 
Максимальное давление: 15 бар 
Максимальное выходное давление: 6 бар 
Продуктивность: 4 м3/час 
Применяемые газы: Азот – СО2  
Погрешность: 3% 
Цена: 133 000 ₽  

 

 Модель 

 Смеситель для 3-х газов, модель IVA/1, продуктивность 4 м3/час 

 Смеситель для 3-х газов для применения в пищевой 

промышленности с продуктивностью 4 м3/час легкий и легко 

управляемый, подходящий для работы с переменным расходом. 

Система оснащена турбинатором смеси и системой Вентури, 

благодаря чему производимая смесь получается однородной и 

постоянной. Гравированная лицевая панель из алюминия 

устойчива к любому типу среды, защищает переднюю часть 

устройства от всех видов повреждений, вызванных атмосферными 

осадками или инородными телами, присутствующими на 

производственных площадках. Интуитивное и простое чтение 

придает профессиональный вид как устройству, так и рабочему 

месту.  

Технические характеристики: 

Максимальное давление: 15 бар 

Максимальное выходное давление: 6 бар 

Продуктивность: 4 м3/час 

Применяемые газы: Азот – Кислород - СО2  

Погрешность: 3% 

Цена: 178 500 ₽ 

 

 Модель 

 
Смеситель для 2-х газов, модель IVA/1 с продуктивностью 4 

м3/час, оснащенный системой продувки объемом 24 л. 

Смеситель для 2-х газов для применения в пищевой 

промышленности с продуктивностью 4 м3/час легкий и легко 

управляемый, идеально подходит для упаковки “Флоу-пак”, и, 

следовательно, для постоянного расхода.  

Система продувки обеспечивает лучшую однородность смеси, 

благодаря серии точных регулировок, которые позволяют помимо 

постоянного отображения, легкое и интуитивное считывание 



 

выпускаемой смеси, улучшение уровня производства, и работу 

смесителя без лишней нагрузки. 

Технические характеристики: 

Максимальное давление: 15 бар 

Максимальное выходное давление: 6 бар 

Продуктивность: 4 м3/час 

Применяемые газы: Азот – СО2 

Резервуар объемом 24 л. 

Погрешность: 3% 

Цена: 235 200 ₽ 

 

 

 Модель 

 
Смеситель для 3-х газов модель IVA/1, продуктивность 4 м3/час, 

оснащенный системой продувки, объемом 24 л. 

Смеситель для 3-х газов для применения в пищевой 

промышленности с продуктивностью 4 м3/час легкий и легко 

управляемый, идеально подходит для упаковки “Флоу-пак”, и, 

следовательно, для постоянного расхода.  

Система продувки обеспечивает лучшую однородность смеси, 

благодаря серии точных регулировок, которые позволяют 

помимо постоянного отображения, легкое и интуитивное 

считывание выпускаемой смеси, улучшение уровня 

производства, и работу смесителя без лишней нагрузки. 

Технические характеристики: 

Максимальное давление 15 бар 

Максимальное выходное давление 6 бар 

Продуктивность: 4 м3/час 

Применяемые газы: Азот – CО2 - Кислород 

Резервуар объемом 24 л. 

Погрешность: 3% 

Цена: 264 600 ₽ 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 Модель 

 

Смеситель для 2-х газов модель IVA/1, продуктивность 4 м3/час, 

оснащенный встроенной системой оповещения и системой 

продувки, объемом 24 л 

Смеситель для 2-х газов для применения в пищевой 

промышленности с продуктивностью 4 м3/час легкий и легко 

управляемый, идеально подходит для упаковки “Флоу-пак”, и, 

следовательно, для постоянного расхода.  

Система продувки обеспечивает лучшую однородность смеси, 

благодаря серии точных регулировок, которые позволяют 

помимо постоянного отображения, легкое и интуитивное 

считывание выпускаемой смеси, улучшение уровня 

производства, и работу смесителя без лишней нагрузки. 

В смеситель встроена система дистанционного оповещения, 

которая позволяет контролировать давление газа, находящегося 

в баллоне при помощи считывания особых сигналов. 

Технические характеристики: 

Максимальное давление 15 бар 

Выходное давление: 6 бар 

Продуктивность: 4 м3/час 

Используемые газов: Азот – CО2 

Резервуар: 24 л. 

Погрешность: 3% 

Цена: 270 200 ₽ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 Модель 

 

Смеситель для 3-х газов модель IVA/1, продуктивность 4 м3/час, 

оснащенный встроенной системой оповещения и системой 

продувки, объемом 24 л. 

 

Смеситель для 3-х газов для применения в пищевой 

промышленности с продуктивностью 4 м3/час легкий и легко 

управляемый, идеально подходит для упаковки “Флоу-пак”, и, 

следовательно, для постоянного расхода.  

Система продувки обеспечивает лучшую однородность смеси, 

благодаря серии точных регулировок, которые позволяют помимо 

постоянного отображения, легкое и интуитивное считывание 

выпускаемой смеси, улучшение уровня производства, и работу 

смесителя без лишней нагрузки. 

В смеситель встроена система дистанционного оповещения, 

которая позволяет контролировать давление газа, находящегося в 

баллоне при помощи считывания особых сигналов. 

 

Технические характеристики: 

Максимальное давление: 15 бар 

Максимальное выходное давление: 6 бар 

Продуктивность: 4 м3/час 

Используемые газы: Азот – CО2 - Кислород 

Резервуар объемом: 24 л. 

Погрешность: 3% 

Цена: 316 400 ₽ 

 

 

 Модель 

 Защитная дверца для Газового смесителя Север 

 

Опциональная защитная дверца для смесителей серии «Север».   

 

Цена: 4 060 ₽ 

 

 

 

 



 

 Модель 

 Газовый смеситель ARTIC 

 

Двухкомпонентный смеситель (Ar, CО2) для технических газов для 

одновременной подачи смеси на два поста. 

Двусторонняя шкала расходомера (литры/%) позволяет создать 

нужную смесь исходя их расчета газового состава как в литрах, так 

и в процентном соотношении. 

Регуляторы состава смеси позволять предельно точно выставить 

нужный процент газов смеси. 

Специальные системы поддержания температуры, которые 

гарантируют неизменно высокое качество выполнения работ при 

самых низких температурах. 

Характеристики:  

Газы: Ar, CО2 

Расход: 15 л/мин 

Рабочее давление смеси: 2 бара 

Цена: 408 618 ₽ 

 

 Модель 

 Редуктор газового давления Ar/CO2 

 

Редуктор газового давления Valvoplan выпускается как для 

углекислоты (арт. RIV26000) *, так и для аргона (арт. RIV86000).  

Два установленных манометра позволяют считывать, как 

входное, так и выходное давление.  

Уникальная конструкция редукторов данной линейки со 

встроенным экономайзером позволяет экономично 

расходовать газ и поддерживать неизменным выставленное 

давление. 

Редуктор выполнен из латуни. Все детали изготовлены из 

высококачественного материала, что гарантирует долгую и 

надежную службу редуктора. 

Характеристики:  

Газы: CО2, Ar  

Максимальное входное давление: 200 бар 

Максимальное выходное давление: 6 бар 

 

*использование данного редуктора для CO2 возможно только 

при наличии доп. внешнего подогревателя 

Цена: 7 196 ₽ 

 

 

 

 



 

 Модель 

 Редуктор газового давления Ar/CO2 с подогревателем 

 

Редуктор газового давления Valvoplan выпускается как для 
углекислоты (арт. RIV260DC), так и для аргона (арт. RIV860DC).  
Установленный подогреватель обеспечивает высокое 
качество выполнения сварочных работ при экстремально 
низких температурах.  
Два установленных манометра позволяют считывать, как 
входное, так и выходное давление.  
Уникальная конструкция редукторов данной линейки со 
встроенным экономайзером позволяет экономично 
расходовать газ и поддерживать неизменным выставленное 
давление. 
Редуктор выполнен из латуни. Все детали изготовлены из 
высококачественного материала, что гарантирует долгую и 
надежную службу редуктора. 
Характеристики:  
Питание: 220 В 
Газы: Ar, СО2 
Максимальное входное давление: 200 бар 
Максимальное выходное давление: 6 бар 
Цена: 8 708 ₽ 

 
 

 Модель 

 Редуктор Ar/CO2 с ротаметром 

 

Редуктор газового давления Valvoplan выпускается как для 
углекислоты (арт. RIV26300) *, так и для аргона (RIV86300).  
Два установленных манометра позволяют считывать, как 
входное, так и выходное давление.  
Встроенный ротаметр позволяет регулировать необходимый 
расход газа. 
Уникальная конструкция редукторов данной линейки со 
встроенным экономайзером позволяет экономично 
расходовать газ и поддерживать неизменным выставленное 
давление. 
Редуктор выполнен из латуни. Все детали изготовлены из 
высококачественного материала, что гарантирует долгую и 
надежную службу редуктора. 
Характеристики:  
Газы: Ar, СО2 
Максимальное входное давление: 200 бар 
Максимальное выходное давление: 6 бар 
 
*использование данного редуктора для CO2 возможно только 
при наличии доп. внешнего подогревателя 
Цена: 10 486 ₽ 

 

 

 

 



 

 Модель 

 Редуктор Ar/CO2 с подогревателем и ротаметром 

 

Редуктор газового давления Valvoplan выпускается как для 
углекислоты (арт. RIV263DC), так и для аргона (арт. RIV863DC).  
Способен работать при экстремальных температурах, 
благодаря установленной системе подогрева.  
Два установленных манометра позволяют считывать, как 
входное, так и выходное давление.  
Встроенный ротаметр позволяет отрегулировать необходимый 
расход газа. 
Уникальная конструкция редукторов данной линейки со 
встроенным экономайзером позволяет экономично 
расходовать газ и поддерживать неизменным выставленное 
давление. 
Редуктор выполнен из латуни. Все детали изготовлены из 
высококачественного материала, что гарантирует долгую и 
надежную службу редуктора. 
Характеристики: 
Питание: 220 В  
Газы: Ar, СО2 
Максимальное входное давление: 200 бар 
Максимальное выходное давление: 6 бар 
Цена: 13 398 ₽ 

 

 Модель 

 Редуктор Ar/CO2 с двумя ротаметрами 

 

Редуктор газового давления Valvoplan выпускается, как для 

углекислоты (RIV263002F) *, так и для аргона (RIV863002F).  

Два установленных манометра позволяют считывать, как 

входное, так и выходное давление.  

Два встроенных ротаметра позволяют отрегулировать 

необходимый расход газа для одновременного подключения 

двух потребителей. 

Уникальная конструкция редукторов данной линейки со 

встроенным экономайзером позволяет экономично 

расходовать газ и поддерживать неизменным выставленное 

давление. 

Редуктор выполнен из латуни. Все детали изготовлены из 

высококачественного материала, что гарантирует долгую и 

надежную службу редуктора. 

Характеристики: 

Газы: Ar, СО2 

Максимальное входное давление: 200 бар 

Максимальное выходное давление: 6 бар 

*использование данного редуктора для CO2 возможно только 

при наличии доп. внешнего подогревателя 

Цена: 13 454 ₽ 

 



 

 Модель 

 Редуктор Ar/CO2 с усиленным подогревом 

 

 
 

 
Редуктор газового давления Valvoplan выпускается как 

для углекислоты (арт. RIV260DCD), так и для аргона (арт. 

RIV860DCD).  

Способен работать при самых экстремальных 

температурах, благодаря установленной системе 

усиленного подогрева.  

Два установленных манометра позволяют считывать, как 

входное, так и выходное давление.  

Уникальная конструкция редукторов данной линейки со 

встроенным экономайзером позволяет экономично 

расходовать газ и поддерживать неизменным 

выставленное давление. 

Редуктор выполнен из латуни. Все детали изготовлены из 

высококачественного материала, что гарантирует долгую 

и надежную службу редуктора. 

Характеристики: 

Питание: 220 В 

Газы: Ar, CO2 

Максимальное входное давление: 200 бар 

Максимальное выходное давление: 6 бар 

Цена: 10 304 ₽ 

 

 Модель 

 Редуктор Ar/CO2 с усиленным подогревом и двумя 
ротаметрами 

 
 
 

 

Редуктор газового давления Valvoplan выпускается как 

для углекислоты (RIV863DC2F), так и для аргона 

(RIV263DC2F).  

Способен работать при самых экстремальных 

температурах, благодаря установленной системе 

усиленного подогрева.  

Два установленных манометра позволяют считывать, как 

входное, так и выходное давление. 

 Два встроенных ротаметра позволяют регулировать 

необходимый расход газа для одновременного 

подключения двух потребителей. 

Уникальная конструкция редукторов данной линейки со 

встроенным экономайзером позволяет экономично 

расходовать газ и поддерживать неизменным 

выставленное давление. 



 

Редуктор выполнен из латуни. Все детали изготовлены из 

высококачественного материала, что гарантирует 

долгую и надежную службу редуктора. 

Характеристики: 

Питание: 220 В 

Газы: Ar, СО2 

Максимальное входное давление: 200 бар 

Цена: 13 412 ₽ 

 
 

 

 

Модель 

 Подогреватель для газа в баллонах 

 
 
 

 

Система подогрева для углекислого и инертных газов. 

Главными достоинствами данного подогревателя 

является высокий уровень надежности и гарантия 

простотой установки и эксплуатации. 

Благодаря инновационной системе, как теплообмена, 

так и мощности, мы смогли получить подогрева на 200% 

мощнее большинства используемых систем.  

Применение двойного визуального оповещения - первое 

из которого указывает на наличие давления, а второе на 

активацию подогрева - делает использование 

инструмента очень простым.  

Полное отсутствие сварных частей, и как следствие, 

абсолютная устойчивость к утечкам, делают инструмент 

идеальным для обработки чистых газов.   

Характеристики:  

Питание: 220 В – 160 Ватт 

Газ: СО2 

Максимальное рабочее давление: 200 бар 

Цена: 14 518 ₽ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 Модель 

 Панель полуавтоматического переключения POLAR с 
подогревателями 

 

 
 

 
Система полуавтоматического переключения с пустого 

баллона на полный для Аргона и Углекислоты способна 

работать при самых экстремальных температурах и 

гарантировать стабильный расход. 

Система оснащена отсекающим клапаном, редукторами 

первой стадии мод. STAR/2 с поршнем, системами 

подогрева и предохранительными клапанами для 

каждой линии. 

Характеристики:  

Напряжение: 220 В – 160 Ватт 

Газы: Ar, CO2 

Максимальное входное давление: 200 бар 

Давление переключения: 20-25 бар 

Расход: 80 нм3 
Цена: 65 744 ₽ 

 

 Модель 

 Панель полуавтоматического переключения POLAR 

 

 
 

 
Система полуавтоматического переключения с пустого 

баллона на полный для Аргона и Углекислоты способна 

работать при самых экстремальных температурах и 

гарантировать стабильный расход. 

Система оснащена отсекающим клапаном, редукторами с 

поршнем, системами подогрева и предохранительными 

клапанами для каждой линии. 

Характеристики:  

Питание: 220 В – 160 Ватт 

Газы: Ar, СО2 

Максимальное входное давление: 200 бар 

Давление переключения: 20-25 бар 

Расход: 80 нм3 
Цена: 53 060 ₽ 

 

 

 

 

 



 

 Модель 

 Панель полуавтоматического переключения ARTIC 

 
 
 

 
Панель полуавтоматического переключения мод. ARTIC для 

инертных газов, способная работать при самых экстремальных 

температурах и гарантировать стабильных расход.  

Система оснащена отсекающим клапаном, редукторами первой 

стадии мод. STAR/2 с поршнем, системами подогрева и 

предохранительными клапанами для каждой линии. 

Характеристики:  

Питание: 220 В – 160 Ватт 

Газы: Аргон 

Максимальное входное давление: 200 бар 

Максимальное выходное давление: 10 бар 

Расход: 80 нм3 
Цена: 451 682 ₽ 

 

 

 Модель 

 Система удаленного тревожного оповещения 

 
 
 

Электронная система дистанционного тревожного 

оповещения позволяет контролировать давление газа в 

баллонах, а также получать оповещение при помощи 

акустического сигнала о том, когда газ в используемом 

баллоне заканчивается. 

Станция состоит из электронной платы, к которой можно 

подсоединять различные виды систем для контроля газов, а 

также использовать для подключения системы 

дистанционного тревожного оповещения. 

Характеристики:  

Питание: 220 В – 160 Ватт 

Газы: сварочные газы 

Максимальное рабочее давление: 6 бар 
Цена: 46 382 ₽ 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

Электронный расходомер EASYFLOW 

 
 
 

 
Электронный расходомер мод. EASYFLOW для сварочных 
газов.  
Система оснащена регулятором потока как одного газа, так 
и газовой смеси. Специальная электронная система 
отображения позволяет напрямую контролировать 
показатели расхода. Данная система может быть соединена 
с персональным компьютером для регистрации показаний. 
Характеристики:  
Питание: 12 В – 24 В переменного тока / 12 В – 48 В 
постоянного тока 
Газы: сварочные газы 
Максимальное рабочее давление: 1,5 бар 
Цена: 13 300 ₽ 

 

 Модель 

 Рильсановый шланг 8x6 

 

 
 

 

Рильсановый синий шланг 8x6. Подходит для сварочных газов 

низкого давления (Ar, CО2).  

Цена: 138,60 ₽ 

 

 Модель 

 Гибкий тефлоновый шланг с двойной оплеткой 3/8” 

 

 
 

 

Гибкий тефлоновый шланг с двойной оплеткой из нержавеющей 

стали. Идеально подходит для высокого давления. Шланг 

оснащен защитным шнуром, который исключает соскакивание 

шланга и повреждение работника. При заказе данного шланга, 

необходимо уточнить используемый газ.  

Характеристики:  

Разъемы вход/выход: 3/8” Мама из нержавеющей стали  

Диаметр: 9,5 мм 

Длинна: 1,5 м 

Цена: 9 800 ₽ 

 

 

 

 

 



 

 Модель 

 Гибкий тефлоновый шланг с двойной оплеткой 3/8” 

 

 
 

 

Гибкий тефлоновый шланг с двойной оплеткой из нержавеющей 

стали. Идеально подходит для высокого давления. Шланг 

оснащен защитным шнуром, который исключает соскакивание 

шланга и повреждение работника. При заказе данного шланга, 

необходимо уточнить используемый газ.  

Характеристики:  

Разъемы вход/выход: 3/8” Мама из нержавеющей стали  

Диаметр: 9,5 мм 

Длинна: 2 м 

Цена: 11 060 ₽ 

 


